KS0L2RGB7Q

LED — pozicni svétlo

Technickeé udaje

Typ K50L2RGB7Q
ID ¢. 3802145
Signal and display data

Ugel pouziti LED signalka
Funkce bodové svétlo
Barva svétla RGB
Zivotnost LED (L70) 50000 h
Stmivani ne

Vlastnosti barvy 1

cervena, pribézny, 6.3 Im

Vlastnosti barvy 2

zelena, 21.4 Im

Vlastnosti barvy 3

modra, 4.7 Im

Vlastnosti barvy 4

Zluta, 17.2 Im

Vlastnosti barvy 5

bila, 21.3 Im

Vlastnosti barvy 6

purpurova, 8.5 Im

Vlastnosti barvy 7 25.1 Im
Specialni vlastnosti Wash down
Elektrické udaje

Napajeci napéti 18...30 VDC
DC jmenovity provozni proud <40 mA
Max. spotifeba proudu jedné barvy 220 mA

Vystupni funkce

spinaci, bezpotencialovy

Typ vstupu

bipolarni PNP / NPN

Reakéni Cas typicky

<250 ms

Mechanické udaje

Ize kaskadovat ne
Pouzdro polokoule, K50L
Rozméry 50 x69 mm

Vlastnosti

M LED signalizace kolem dokola

M ze nastavit

M zavit M30 x 1,5

M stupen kryti IP67 / IP69K

M az sedm standardnich barev dle tabulky
(COL1, COL 2 a COL3, blikani)

M pomoci pro Editor Ize nastavit az 14 barev,
barevné animace

M konektor M12x1

M nap3ajeci napéti 18...30 VDC

Funkéni princip

Svétlo pouziva RGB LED. Ctyfi vstupni
signaly Ize pouzit pro ovladani jedné ze
sedmi pfeddefinovanych barev v standardnim
nastaveni, v pfipadé potfeby také s blikajici
funkci. Tabulka ukazuje pozadované
nastaveni signalu pro pfislusnou barvu.
Pomoci programu Pro Editor Ize do téchto
svitidel pfifadit az 14 pfeddefinovanych barev
v pokrocilych nastavenich. Velkou vyhodou
téchto LED diod je vérnost barev a jasu. Ve
srovnani se svymi predchtdci, je mozné
realizovat velké mnozstvi variant s pouzitim
jediného pfistroje.

Schéma zapojeni odpovida PNP konfiguraci.

Material pouzdra

plast, PC, ¢erna

Window material

polykarbonat, difuzni

Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1, PVC

Pocet zil 5
Okolni teplota -40... +50 °C
Relativni vihkost vzduchu 0...90 %
Stupen kryti IP66

P67

IP69

Testy / certifikaty
MTTF

249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
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Technické udaje

Certifikaty CE, seznam UL

Prislusenstvi

SMB30A 3032723 SMB30SC 3052521
Montazni uhelnik, nerez, pro zavitova Montazni uchytka, ¢erny PBT, pro
pouzdra M30 zavitova pouzdra M30, oto¢na

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.
RKC4.4T-2/TEL 6625013 PFipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
. PVC, ¢ernd, cULus certifikat
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WKC4.4T-2/TEL 6625025 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
Hm;“ 4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
. PVC, Cerna, cULus certifikat
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RKC4.5T-2/TEL 6625016 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 pfima

5pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, Cerna, cULus certifikat
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WKC4.5T-2/TEL 6625028 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
H?ﬂé 1 5pinova, délka: 2 m, material kabelu:
. PVC, ¢ernd, cULus certifikat
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