B-TL70-5

Oswietlenie sygnalizacyjne LED - Modutowa kolumna
sygnalizacyjna
Moduty bazowe
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Dane techniczne

Cechy charakterystyczne

M Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna

M Stopien ochrony IP65

B Odpornos¢ na zaktocenia EMI i RFI

M Przewdd PVC 2 m, 5-zytowy

M Element konhcowy w ramach zestawu

M Napiecie robocze: 12...30 VDC

B Wejscia: PNP/NPN

M Konfiguracja za pomocg przetacznikéw kon-
figuracyjnych

Typ B-TL70-5

Nr kat. 3092223

Dane sygnatu i wyswietlacza

Cel Wskaznik swietiny LED
Funkcja Kolumna $wietlna
Mozliwos¢ Sciemnienia Nie

Dane elektryczne

Napiecie robocze U, 12...30 VDC

Maks. pobor pradu na kolor 420 mA

Typ wejscia Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi <180 ms

Dane mechaniczne

Kaskadowe Nie

Wykonanie Gtadki cylinder, TL70
Wymiary @ 70x47.5 mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne, PC, Kat6, Czarny

Potaczenie elektryczne

Kabel, 2 m, PVC

Liczba zyt przewodu 5
Temperatura pracy -40...+#50 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 0...95 %
Stopien ochrony IP65

Testy/aprobaty
Certyfikaty

CE, UL w wykazie

Schemat podtaczenia
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Zasada dziatania

Wytrzymate, wielofunkcyjne kolumny
Swietlne sg dostepne w réznych wariantach i
charakteryzuja sie prostym montazem. Kazda
kolumna moze skifadac¢ sie z maksymalnie
pigciu kolorowych elementéw i opcjonalnego
sygnalizatora dzwigkowego. Wszystkie
segmenty mozna konfigurowa¢ za pomoca
przetgcznikow DIP.

Dostepnych jest 5 koloréw, niebieski (B),
zielony (G), czerwony (R), zotty (Y) i biaty
(W), ktérych mozna uzywac w dowolnej
konfiguraciji.

Uktad segmentéw mozna zmieniac¢, a

takze dodawa¢ nowe segmenty. Wyboru

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|2

B-TL70-5| 04-03-2025 16-44 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych



Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ
SG-TL70-G
SG-TL70-Y
SG-TL70-R
CO—
gt
SG-TL70-B
SG-TL70-W
CO—
SG-TL70-A
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Nr kat.
3092211

3092212

3092213

3092214

3092215

3092221

odpowiedniego portu dokonuje sie za pomocg
modutu bazowego.

Schemat podtaczenia przedstawia
konfiguracje pinéw dla wersji PNP.

Segment kolumny TL70, kolor: Zielony

Segment kolumny TL70, kolor: Z6tty

Segment kolumny TL70, kolor:
Czerwony

Segment kolumny TL70, kolor:
Niebieski

Segment kolumny TL70, kolor: Biaty

Segment dzwigkowy kolumny TL70,
czarny
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