FW-MRKPM0316-P-S-0608
Ztgcze rozbieralne — 7/8", zasilanie
Ztgcze 7/8" zenskie, proste

@ 27 [1.06] ?6...8
[0.24...0.31]
516
o =815[321] ———————
mm [Inch]
Dane techniczne Cechy charaktgrystyczne
CE UK /
Typ FW-MRKPMO0316-P-S-0608 CA
Nr kat. 6914501 M Potgczenie zaciskiem srubowym
Uwaga dotyczgca produktu Stare oznaczenie: B4131-0/9 :g\-;it:tk;vae;
Zlacze A Ztgcze zenskie, 7/8"-16 UN, Prosty M Srednica przepustu przewodu 6,0...8,0 mm
Liczba stykow 3 Przyporzadkowanie stykéw
Styki Metal,CuZn,Ztocone
Materiat wokét stykow Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PA, Czarny 13
Nakretka/sruba Aluminium, Al, Anodyzowane 2@
Uszczelnienie Tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montazowy PG9
External diameter of the cable 6...8 mm
Przekrdj poprzeczny rdzenia/mozliwosci  0.34...1.5 mm?
mocowania
Tryb potagczenia potaczenie zaciskowe/nacinajgce
Zywotno$é mechaniczna > 100 Cykle dopasowania
Stopien zanieczyszczenia 3
Typ ochrony IP67, Tylko w skreconym stanie
Wiasciwosci elektryczne w temp. +20
°C
Napiecie nominalne 250V
Prad 12 A
rezystancja przewodzenia <5mQ

Whasciwosci chemiczne i mechanicz-
ne

Temp. otoczenia (nieruchomy) -40...+90 °C
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Dane techniczne

Temp. otoczenia (ruchomy) -40...+90 °C
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