RDM35
Goruntu isleme — dokunmatik ekran
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Teknik Veriler

Tip RDM35
Tanit. no. 3029512
Power on display LED, yesil
Anahtarlama durumu LED, yesil
Error indication LED, kirmizi
Boyutlar 24 x 98 x 83 mm
Govde malzemesi Metal, CuZn
Ortam sicakhigi 0...+50 °C
IP Derecesi IP20
Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
IVURDM-QD-803 3028673

Ozellikler

| 3,5" ekran, késegen
M Format: 4:3
W Cozindrlik: 320 x 240 RGB

islevsel prensip

Ayar yapmak igin géruintli sensorlerine
zorlukla ulasilabilen uygulamalarda, RD35
uzaktan kontrolli ekran dogru ¢6zimddr.
Tim ayarlamalar, ayri bir baglanti kablosu
yoluyla yapilabilir. Ardindan ekran, kolaylikla
takma biriminden ¢ikartilir ve diger uzak

iVu sensorleriyle iletisim icin kullanilabilir ve
ayrica gizli islemlerin slrekli kontroli igin de
kullanilabilir.

RDM35 uzaktan kontrolll ekran igin
uzatma kablosu, M12 x 1, 8 pimli, kablo
uzunlugu: 0,91 m
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